
Allgemein: 
Hersteller Simson 
Modell SR2 E 
Baujahr 1961 
Kategorie Mofa 
Abmessungen: 
Gesamtlänge - 
Gesamtbreite - 
Gesamthöhe - 
Sitzhöhe - 
Radstand - 
Mindest-Bodenfreiheit - 
Nachlauf - 
Gewichte: 
Fahrbereit 55kg 
Zulässiges Gesamtgewicht 145kg 
Motor: 
Bauart 1 Zylinder, Zweitakt 
Hubraum 47,6ccm 
Bohrung x Hub  38mm x 42mm  
Leistung 1,8PS bei 5500U/min 
Drehmoment 2,68Nm bei 4000U/min 
Verdichtungsverhältnis 7,5:1 
Schmierung 33:1 
Kühlung Luftkühlung 
Anlasssystem Pedale 
Vergaser: 
Typ NKJ 121-4 
Hauptdüse 55 
Nadeldüse 210 
Teillastnadelstellung (Kerbe von 
oben) 
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Kraftstoffstand 6-1 mm von Schwimmergehäuseoberkante 
Luftfilter Nassfilter mit Starteinrichtung 
Getriebe: 
Gänge 2 
Kupplung Dreischeiben-Ölbad 
Primärantrieb Stirnzahnräder 
Sekundärantrieb Kette 1x12,7x4,88,112 Rollen 

Ritzel/Kettenblatt 15/34 Zähne  
Untersetzungsverhältnisse: 1. Gang      3,5 

2. Gang      2 
 

 

Fahrwerk: 
Federung vorn/Federweg Kurzschwinge/60mm 
Federung hinten/Federweg Langschwinge/50mm 
Bremse vorn Simplex Trommelbremse Ø 90mm 
Bremse hinten Simplex Trommelbremse Ø 90mm 
Bereifung vorn 23x2,25 
Bereifung hinten 23x2,25 
Reifendruck vorn 1,75 Bar 
Reifendruck hinten 1,90 Bar 
Elektrische Anlage: 
Nennspannung 6V 
Batterien für 
Gleichstromsignalhorn 
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Scheinwerfer 15/15W 
Rücklicht 3W 
Zündkerze M 14-240 
Elektrodenabstand 0,4mm 
Generator Schwunglicht-Magnetzünder 6V/18W 
Füllmengen: 
Kraftstoff 6L 
Getriebeöl 500ml SAE 80 
Fahrleistungen: 
Höchstgeschwindigkeit 45km/h 
Kraftstoffverbrauch auf 100km 2,1l 
 

Datenblatt 
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Die einzelnen Daten sind aus verschiedenen Quellen gesammelt. Wir übernehmen keine Haftung oder Gewähr für Richtigkeit der Angaben 


